¢ SUICAN

Telefon IP VPS-804P

Instrukcja obstugi

Wydanie 1.1

PRZEDSIEBIORSTWO




Spis tresci

1. TelefON VP S-804P ....oooeiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeet ettt 5
1.1. Informacje dotyczgce bezpieCzeNstwa .............ccevviiiiiiiiiiiiiic e 5
1.2. ZawartoSC PUAEIKA .........uiiiii i 7

2. INStalacCja telefONU ..o 9
2.1. Przytwierdzenie POASTAWKI .........ccceeiiiiiiiiiii e e e e e e eanans 9
2.2. Podtgczenie do sieCi i zasilania.............ovviiiiiiiiiiiie e 10
2.3. Uruchomienie telefOnU ...........ooee i 10

3. Informacje 0 UrzadzeniU...............coooooiiiiiii i 12
3.1. Przeglad komponentdw urzgdzenia ...........cceeeiiiiiiiiiiiiii e 12
3.2. Przeglgd iKON...... oo 14

4. Konfiguracja telefOonU ... 16
4.1. Podstawowe funkcje telefonu..........cccccvviiiiiiiiiie 16
4.2. Hasto adminiStraCyjNe ........ccooviiiiiiiiiiie e e 17
4.3. KONFIQUIACIA SIECH ...ceevvviiiiii et e e e e 19

4.3.1. Konfiguracja portu INTEIMEt..........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 19

4.3.2. Konfiguracja portu PC .........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 20
B4, JEZYK ... 20
4.5, CZAS 1 AMA ..coeeeeeieeeeeeeeee e 21
4.6. WYQASZACZ EKIaNU ......cooiviiiiiiiiiiiiiiiiieceeeee e 24
4.7. DZWIEK AZWONKQ.......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 24
4.8.GIOSNOSE AZWONKA ...t e e e e e e e e 26
4.9. Kontakty — zarzgdzanie listg kontaktOw ..............ccooiiiiiiiiiii e, 26
4.10. HiStOria POIGCZEN ... 29

5. Konfiguracja KONt VOIP ... 31
5.1. Konfiguracja podstawowa Kont VOIP ..., 32
5.2. Konfiguracja zaawansowana Kont VOIP..............ccoviiiiiiiici e, 33
5.3  KOEKI ... 34

6. Podstawowe funKCje rOZMOW .................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaes 36
6.1. Wykonywanie potgCzenia ..........cooooeviiiiiiiie e 36

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P esucan



6.2. KONCZENIE FOZIMOWY ...uiiiiiiiiiie ettt e ettt e e e e e e e et e e e e e s e e e e enanns 37
6.3. Odbieranie POIGCZEN ........oiiiiiiiiie e ———— 37
6.4. Automatyczna odpowiedZ (AUtO @NSWEN) ......coooeeiiiiiiiiii 37
6.5. Zawieszenie POtGCZENIA .......cooeeieeee e 38
6.6. Przekazywanie pOtgCzZenia..........uuviiiiiiiiiiiiiiiie e 38
6.7. Konferencje telefOniCZNe ........cooooeiiiiiieiie e 40
6.8. Przekierowanie potgczen (funkcja FWD).......oooooiiiiii 41
6.9. Przywotanie numeru (REDIAL)........coooiiiii 43
6.10. Potgczenia anOniMOWE ..........couuuiiiiiiiii e 44
6.11. Wyciszanie MIiKrofONU...........ccoooiiiiiiiii e 44
6.12. DND (nie przeszKadzac) ... 45
6.13. Klawisz kornca wWybierania ... 45
I KT To] = Tor= N 11 = USSP 46
7. FUNKCJE KIAQWISZY ..vveiiiie ettt e e e e e e e e e e eaennes 47
745 T I T SRR a7
7.2. WIiadOmOSE GIOSOWA .....ccooeeeieeeeeee e 48
4 T 101 <] (oo 1 o HO PP PPPPTT 48
7.4. SZYDKI€ WYDIEIANIE.......ceeiiiiiiiei e e e e e e e eeaenes 49
7.5. Bezposrednie przechwytywanie potgCzen ...............euveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinens 50
7.6. Przechwytywanie potgCzen Z grupy .....ccooeeeeeeeee i 50
7.7. BLF(BuSy Lamp Field) ........oouuiiiiii e 51
7.8. Linia WSPOIZIEIONA........ccoiiii e 52
7.9. ParkOwani€ POIGCZEN. .......cooviiii e 52
4 O IR - Vo 11T 53
740 5 R 5 1Y/ 53
7. 02, PrefiKS i 54
8. FUNKCJE ZAAWANSOWANE ......oviiiiiiiiii e s 55
Bl S S e e e et e e e e e e e e et eeeaaaaaeaaans 55
8.2 AKCIE URL ..ttt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e 55
8.3. Blokada KlawWiatUry ............uiiiiiiiiiii e e 56

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P esucan



8.4. Definiowanie KIawiSZy MENU ............coiiiiiiiiiiiiiie e 57
8.5. Ustawienia statusOw LED ... 58
B.6. DAl Plan......eeeiee i e 58
8.7. Obstuga potagczen szyfrowanych TLS, SRTP.......ccccccoiiiiiiiiiiieee 59
8.8. Obstuga VLAN i QOS ......cooiiiiiiiii 60
8.9. Narzedzia dodatkOWE..........ccoouviiiiiieii e 61

9. Zarzadzanie — aktualiZacC]a ..........coovviiiiiiiiii e 63
S TR S - 1 PSP 63
9.2. ReSEL fabIYCZNY ... 63
9.3. Aktualizacja OprogramOWANIA. ............uuuuiieeeeeeeeeiiiiiiie e e e e e e e eeeeeria e e e eeeeeenanns 64
9.4. Pobieranie/przywracanie KONfIQUIaC)i ..........coeveeeeeeiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 65
9.5. AULO PrOVISIONING ..o 66

S BT o To T ES) 25 (= 1. 11 SRR 67

10, ProBDIemMY oo aaaaaaaa 68
10.1. Dlaczego wyswietlacz nic nie pokazuje? ..........ccccccviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 68
10.2. Dlaczego wyswietlacz pokazuje napis ,Sie¢ nieodstepna’?.........cccccevvvnnnnn. 68
10.3. Dlaczego nie mam sygnatu wybierania? ...........ccccccceeeiiiiiiiiiiiiiic e 68
11, ZAIGCZNIK ... 69
11.1. Specyfikacja SPrzetowa ... 69
11.2. Specyfikacja teChNICZNA ..........uuuiiiiiiiiiiiiiiii e 69
Utylizacja telefOnU ..........iiie e 70

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P esucan



1. Telefon VPS-804P

Dziekujemy za zakup telefonu VPS-804P. Jest to w petni funkcjonalny telefon
internetowy, umozliwiajgcy komunikacje gtosowg za posrednictwem sieci. To
urzgdzenie dziata tak, jak tradycyjny telefon: mozna wykonywac i odbieraé
potgczenia oraz korzystac z pozostatych funkcji charakterystycznych dla zwyktego
telefonu. To jednak nie wszystko, poniewaz ten telefon ma takze inne funkcje ustug
zwigzanych z danymi, niedostepnych w tradycyjnych aparatach. Niniejsza instrukcja
zawiera informacje na temat funkcji i ustug dostepnych w urzadzeniu.

1.1. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Przed podtgczeniem i rozpoczeciem uzywania telefonu nalezy przeczytaé ponizsze
informacje dotyczace bezpieczenstwa. Sg one wazne, aby urzgdzenie dziatato w
sposob bezpieczny i niezawodny.

e Nalezy stosowac¢ zewnetrzny zasilacz znajdujacy sie w opakowaniu z
urzgdzeniem. Stosowanie innych zasilaczy moze spowodowac¢ uszkodzenie
telefonu, wptyng¢ na dziatanie lub powodowac zaktécenia.

¢ Przed uzyciem dotgczonego zewnetrznego zasilacza nalezy sprawdzic, czy
jest on zgodny z napieciem sieciowym. Nieprawidtowe napiecie zasilania
moze spowodowac pozar i uszkodzenia.

e Nalezy uwazag, aby nie uszkodzi¢ kabla zasilajgcego. Jesli kabel zasilajgcy
lub wtyczka sg uszkodzone, nie wolno ich uzywac — istnieje grozba pozaru lub
porazenia prgdem.

Nie montowac urzgdzenia w miejscach, gdzie mogtoby by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego. Nie stawia¢ na dywanach lub
poduszkach, moze to doprowadzi¢ do pozaru lub awarii.

e Unika¢ wystawiania telefonu na wysokie i niskie temperatury (ponizej 0°C) lub
na duzg wilgotnos¢. Unika¢ zamoczenia w jakimkolwiek ptynie.

¢ Nie podejmowac prob otwierania urzgdzenia. Nieumiejetne obchodzenie sie z
urzgdzeniem moze spowodowac jego uszkodzenie. Aby uzyskac¢ pomoc,
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawcg. W przeciwnym

wypadku moze dojs¢ do pozaru, porazenia prgdem lub awarii.
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¢ Nie stosowac ostrych chemikaliow, rozpuszczalnikow czyszczacych ani
silnych detergentow do czyszczenia urzgdzenia. PrzecieraC miekka Sciereczkg
lekko zwilzong roztworem tagodnego mydta z woda.

e W razie burzy nie dotyka¢ wtyczki zasilania ani kabla telefonicznego,
poniewaz grozi to porazeniem elektrycznym.

¢ Niestosowanie powyzszych zalecen prowadzi to do sytuacji grozgce;j
obrazeniami ciata. Przed
rozpoczeciem pracy z jakimkolwiek elementem nalezy zdac sobie sprawe z
zagrozen zwigzanych z obwodami elektrycznymi, a takze zaznajomic sie ze

standardowymi praktykami zapobiegania wypadkom.

»Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
produkcie
bez uprzedniego powiadomienia.”

Slican sp.z o.0.
www.slican.pl

e-mail: office@slican.pl
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1.2. Zawartos¢ pudetka

Pudetko zawiera nastepujgce elementy, nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie czesci sg

obecne:
TELEFON

O Sl fcan

PODSTAWKA

SLUCHAWKA
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KABEL SLUCHAWKI
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2. Instalacja telefonu

2.1. Przytwierdzenie podstawki
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2.2. Podtgczenie do sieci i zasilania

~ ———
6nternet <: qle = _
\ ] ooy |

-\4\ LY

_ s @,
i |

2.3. Uruchomienie telefonu

Po tym jak telefon zostanie podtgczony do zasilania system rozpocznie uruchamianie
i przeprowadzi nastepujgce operacje:

- uruchamianie telefonu

Telefon zakonhczy proces uruchamiania wczytaniem zapisanej konfiguracji. Na

wyswietlaczu telefonu pojawi sie napis ,Booting”

Il B B B B EEEEm
Eooating...

- proces inicjalizacji

Irmitiali=irng
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Domysinie telefon bedzie prébowat potgczy¢ sie z serwerem DHCP w celu uzyskania
odpowiednich ustawien sieci, takich jak: adres IP, maska podsieci, domysina brama

wyjsciowa czy serwer DNS.
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3. Informacje o urzadzeniu

3.1. Przeglad komponentow urzgdzenia

|

12

ToosiUcan —

Wskaznik zasilania

Klawisze linii

[— Klawisze Menu

Wiadomosé 1| 7 {r :
] ==—24l1
Stuchawki
Glosnik
Informacja
I N\
| ||

Klawiatura ||

Klawisz nawigacyjny

Mikrofon

Konferencja

Klawisz glosnika

Przekai

Poziom glosnosci

Wybierz ponownie

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P
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Szczegotowy opis klawiszy

ELEMENT e—————————— — 1

Wyswietlacz LCD
Dioda zasilania

Przyciski linii (kont VoIP)

Klawisze nawigacji

Klawisz wyciszenia

Konferencja

Redial

Wiadomosé

Zestaw stuchawkowy

Transfer

Informacje

Prezentacja informacji odpcie 1 godzinie, kontach uzytkownikow, przyciskach,

Wskazuje stan zasilania urzadzenia

Kolor zielony: uzywana linia - w trakcie rozmowy
* Migajacy kolor czerwony: pofaczenie przychodzace

Zatwierdz
3 Klawisze nawigacyjne(géra, dot, prawo, lewo)

Anuluj(powr6t do gléwnego ekranu)
m Wyciszanie mikrofonu

Zestawianie konferencji

Wiaczenie/wylaczenie trybu glosnomowiacego

E Powtérzenie ostatnio wybranego numeru

Wskaznik nowej wiadomosci

Zawieszanie lub przywracanie wczesniej zawieszonego polaczenia.
@Wskaznik podtaczenia zestawu stuchawkowego

Transferpotqaeﬁ
UsvaenE - fodnosci

Informacje dodatkowe

13
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3.2. Przeglad ikon

Niezalogowany

14

Tryb stuchawki

Wiadomos¢ gtosowal/tekstowa

Zawieszony

Wyciszony

Potgczenia wychodzgce

Potgczenia przekazane

Blokada klawiatury

INSTRUKCJA OBStLUGI VPS-804P
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Opis zachowania diod LED na telefonie
Diody zasilania

STATUS LED OPIS

Dzwonienie lub nieodebrane

Mrugajaca na zielono .
potgczenie

Swieci ciagle na -
_ Podtgczone zasilanie
zielono

Wygaszona Telefon odtgczony od zasilania

Diody linii kont

STATUS LED OPIS

Swieci ciagle na zielono Rozmowa lub podniesiona stuchawka

Mrugajaca czerwona Dzwonienie
Wygaszona Status bezczynnosci
Diody BLF
STATUS LED OPIS
Swieci ciagle na zielono Status bezczynnosci monitorowanej linii

. Monitorowana linia w trakcie rozmowy lub
Swieci ciagle na czerwono

dzwonienia
Mrugajaca czerwona Monitorowana linia w trakcie dzwonienia
Wygaszona Nieznany status

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P SsucAan
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4. Konfiguracja telefonu
4.1. Podstawowe funkcje telefonu

Konfiguracje podstawowych funkcji telefonu mozna wykona¢ za pomocg

wbudowanego wyswietlacza LCD.

11:16 1.
20 =1 0-24

<atalog

Za pomocg klawisza funkcyjnego ,Menu” konfigurujemy takie ustawienia jak: czas i

data, jezyk menu, dzwiek dzwonka, wygaszacz ekranu. Zaawansowane funkcje
wymagajg znajomosci hasta do konfiguracji (domysinie: admin).

Ustawienia za posrednictwem przegladarki internetowej

Zaawansowane funkcje telefonu mozna konfigurowaé za pomocg przeglgdarki
internetowe;.

Wymaga to znajomosci adresu IP telefonu przydzielonego przez serwer DHCP
rezydujgcego w sieci lokalnej(telefon domysinie ustawiony jako klient DHCP). Aby
wyswietli¢ adres IP nacisnij na wyswietlaczu LCD :

Menu -> Status ->Informacje

Information

Model MPS-204F
2P 192 162 16.15

3.MEc:b0:b3:2b:00:62 32
} Firmware(tG:1.0.3 770, 1!

Wprowadz adres IP w polu adresowym swojej przegladarki internetowe;.

stcAn
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Wprowadz nazwe swojego uzytkownika (domys$inie admin) oraz hasto (domysinie

admin).

| Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | Ustawienia | Katalog | Zarzadzanie

e Wersja 7

Model produkiu

Wersja oprogramowania

VPS-802

BOOT--1.0.3.34(2014-03-21 14:27:00)
IMG--1.0.3.61(2014-06-25 19:14:00)
DSP--6.1.6(Patch 1.0.0)

UWAGA

Wersja:

Informacja o rodzaju produkiu i wersji
oprogramowania

Status konta:
Informacja o statusie kont
e Status konta 2
Konto1 Unregistered Sieé:
Konto2 Registerad Informacje o porcie WAN i LAN.
Sjes Czas pracy telefonu:
CosiEE Pokazuje czas pracy po wiaczeniu
Typ portu WAN DHCP zasilania urzadzenia
Adres IP portu WAN 192.168.16.26
Restart:
Maska podsieci 255.255.0.0 Przycisk ten powoduje ponowne
uruchomienie telefonu.
Brama 192.168.0.1
Preferowany DNS 8888
Alternatywny DNS 8888
MAC adres b0:b3:2b:00:5b:d1
Typ urzadzenia Bridge
® Pamiec wolna 47836 KB

e Czas pracy telefonu 0 day(s) 5 hour(s) 25 min(s) 22 sec(s)

Zaloguj sie. Po zalogowaniu wyswietli sie okno statusu z informacjg o: modelu, wersji
oprogramowania, zarejestrowanych kontach, ustawieniach sieciowych.

4.2. Hasto administracyjne

Hasto to jest wykorzystywane jest gtdwnie w celu zalogowania poprzez przegladarke
internetowg lub konfiguracji ustawien zaawansowanych przy wykorzystaniu interfejsu
telefonu. Domy$inym hastem administracyjnym jest admin.

Zmiana hasta na telefonie

Nacisnij: Menu -> Ustawienia -> Ustawienie zaawansowane -> Hasfo (domysinie

admin) -> Ustawienia telefonu -> Ustaw hasfo

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P estucan
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Wprowadz aktualne hasto, nastepnie nowe hasto oraz potwierdz nowe hasto.

(2
Wecisnij klawisz programowy ,Zapisz” lub %"/, aby zapamietaé hasto.

Il=taw hasto

Biezgce hasto
2.Mowe h=sato:

2. Z2atwierdz:

Zmiana hasta poprzez interfejs webowy

Zarzgdzanie — Hasto

Wypetnij pola:: Biezgce hasto, Nowe hasto, Potwierdz hasto nastepnie Zapisz

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | Ustawienia | Katalog |

Typ uzytkownika admin v UWAGA

BieZace hasto

Hasto:

Zmiana hasta administratora tylko z
poziomu uprawnien administratora

(Maksymalna dlugosc 26)

Nowe hasto

Maksymalna diugosc 26
(akey gose 20) Certyfikaty TLS:
Potwierdz hasto Paobierz plik z certyfikatem TLS

(Maksymalna diugosc 26)

Zapisz Anuluj

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P stcAn
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4.3. Konfiguracja sieci
Telefon na obudowie posiada dwa porty sieciowe: Internet oraz PC. Do podtgczenia
sieci Internet stuzy port Internet. Natomiast port PC stuzy jako dodatkowe gniazdko
dla podpiecia kolejnych urzadzen np. komputer PC.
4.3.1. Konfiguracja portu Internet
Telefon VPS-840P wspiera trzy tryby pracy w sieci:

e jako klient DHCP(adres IP przydzielany dynamicznie),

e statycznie(adres IP przydzielany na state),

e PPPoE(praca na fgczu xDSL)
Domyslnie ustawiony jest jako klient DHCP i w przypadku wpiecia do sieci LAN(kabel
sieciowy wpiety do portu Internet) automatycznie pobierze adres IP przydzielony
przez serwer DHCP. W przypadku braku serwera DHCP nalezy skonfigurowaé
statyczny adres IP, maske podsieci, brame oraz serwer DNS. Po powyzsze dane
nalezy zwrocic¢ sie do administratora sieci.
Zmiana sposobu konfiguracji adresu IP wigze sie ze koniecznoscig restartu
urzgdzenia.
Aby sprawdzi¢ pobrany z serwera adres IP z poziomu telefonu nalezy :
Nacisnij: Menu — Status — Informacje
Konfiguracja statycznego adresu IP:
Z poziomu Menu LCD telefonu:
Nacisnij: Menu — Ustawienia — Zaawansowane — Sie¢ — WAN Port — Statyczny
adres.
Nastepnie podac niezbedne parametry: adres IP, maske, brame oraz serwer DNS.
Po wprowadzeniu danych klikng¢ Zapisz.
Z poziomu interfejsu webowego:
Wybierz: Sie¢ — Podstawowy — Statyczny adres.
Podac¢ dane jak wyzej. Po wprowadzeniu danych klikngé Zapisz.
W przypadku podtgczenia telefonu do Internetu z pomocg modemu xDSL nalezy

skonfigurowa¢ tryb PPPoE. W tym trybie telefon na podstawie wprowadzonych

stcAn
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danych konta PPPoE tj. login i hasto bedzie negocjowat z siecig operatora dostawcy
ustugi adres IP.

Konfiguracja PPPOE:

Z poziomu Menu LCD telefonu:

Nacisnij: Menu — Ustawienia — Zaawansowane — Sie¢ — WAN Port — PPPoE
mode.

Wprowadz dane do ustugi: ID uzytkownika oraz hasto(po powyzsze dane nalezy
zwrocic sie do administratora sieci )

Z poziomu interfejsu webowego:

Wybierz: Sie¢ — Podstawowy — PPPOE.

4.3.2. Konfiguracja portu PC

Dodatkowy port PC dla podtgczenia innych urzgdzen pracujgcych w sieci LAN moze
pracowac w trzech trybach:

- tryb bridge(most)

- tryb router

W trybie bridge port ten zachowuje sie jak przetgcznik(switch). Podpiete urzadzenia
otrzymujg normalny dostep do sieci LAN(caly ruch sieciowy jest przenoszony
transparentnie). Z kolei tryb router umozliwia podtgczenie urzgdzen sieciowych, dla
ktérych telefon zachowuje sie jak router przydzielajgc im adresacje zgodnie z
konfiguracjg telefonu.

4.4. Jezyk

Domysinym jezykiem interfejsu telefonu jest jezyk angielski (zarowno menu telefonu
jak i interfejs WEB).

Zmiana jezyka poprzez interfejs telefonu

Wybierz: Menu — Ustawienia — Ustawienia podstawowe — Jezyk.

Wcisnij przycisk ,Zapisz”, aby zapisa¢ konfiguracje.
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1. Angi=l=ki[Engli=h]
w” = Falski[Falish)

Zmiana jezyka z poziomu interfejsu webowego

Wybierz: Ustawienia — Preferencje —Wersja jezykowa WEB GUI

Wybierz z listy preferowany jezyk.

Nacisnij : Zapisz, aby zapisa¢ konfiguracje.

4.5. Czas i data

Czas i data pokazywane sg na ekranie telefonu i mogg by¢ zmienione lub

ustawione automatycznie przez serwer SNTP lub manualnie.

Konfiguracja czasu i daty przez ustawienie SNTP

Nacis$nij :Menu — Ustawienia —Ustawienia podstawowe— Czas i data —Ustawienia
SNTP

» Strefa czasowa:

Nacisnij lub lub przycisk programowy ,Przefgcz” info aby zmieni¢ strefe
czasowa.

» Serwer czasu NTP
Wypetnij dane adresowe serwera NTP (domysinie: tempus1.gum.gov.pl ).

» Ustawienia czasu letniego

Do wyboru: Automatycznie , czas letni wigczony i wytgczony.
£
Nacisnij "/ lub przycisk programowy ,Zapisz”, aby zapisa¢ konfiguracje.

stcAn
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2 Sarwer cxzasu 1 adows . cam .
2 Cras letni:On 14 -

Reczna konfiguracja czasu i daty

Nacisnij : Menu — Ustawienia — Ustawienia podstawowe — Czas i data —Reczna

konfiguracja

Nacis$nij SRR aby zmieni¢ warto$ci lub wpisz dane z klawiatury.
£

Nacisnij =/ lub klawisz programowy ,Zapisz”, aby zachowa¢ konfiguracje.

Konfiguracja formatu czasu i daty

Nacisnij: Menu — Ustawienia — Ustawienia podstawowe — Czas i data format

Nacisnij :-i} lub {_::, aby zmieni¢ wartos¢ pomiedzy wartosciami 12 godzinny oraz 24

godzinny.

Naciénij > lub! <J1ub Klawisz ,Info”, aby wybra¢ pomiedzy typem formatu R-M-

D(rok-miesigc-dzien), M-D-R(miesigc-dzien-rok), D-M-R(dzien-miesigc-rok).
£
Nacisnij ="/ lub klawisz programowy ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Konfiguracja czasu DHCP
Nacisnij: Menu — Ustawienia — Ustawienia podstawowe — Czas pobierany z DHCP
Nacignij > lub| <, aby aktywowa¢/dezaktywowaé funkcje.

T
Nacisnij "=/ lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.

Konfiguracja czasu i daty z poprzez interfejs webowy
Wybierz: Sie¢ — Zaawansowane — Serwer NTP

Wopisz adres IP serwera NTP (domysinie: tempus1.gum.gov.pl)
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Wyloguj

Start | Konto | | Kilawisze funkcyjne | Ustawienia | Katalog | Zarzadzanie

e LLDP UWAGA
Altywny | Wytacz v
Odstep mi Kietami 13600 gos;
2p Mmigdzy pakietami - 5) Gdy pojemnost sieci jest

niewystarczajaca, QoS moZe

zapewnic pierwszeristwo dia
o Ustawienia QoS uzytkownikéw Vol P poprzez

ustawienie wartoSci.

QoS warstwy 3 48 \ 2

QoS warstwy 2 8021QMLANTag 0 | Serwer NTP

QoS warstwy 2 802ipprortyvalued | ffar;vf e 3;.“1‘3”" gosvitca
VLAN D dia portu PC 0 \ 2

® Serwer NTP

URI lub IP adres tempus1.gum.gov.pl

Zezwol na ominiecie serwera NTP '* Nie  Tak

Zmiana strefy czasowej oraz formatu wyswietlania daty poprzez interfejs webowy
Wybierz: Ustawienia — Preferencje — Strefa czasowa

Dokonaj wyboru z listy. Nacisnij “Zapisz” aby zachowac konfiguracje.

Wyloguj

Start | Konto | Sieé | Klawisze funkcyjne | | Katalog | Zarzadzanie

Wersia jezykowa WEB GUI P UWAGA
Funkcje Strefa czasowa |+1 Poland(\Warsaw),Serbia(Belgrade) ¥ | v
- ) Strefa czasowa:
. Czas pobierany z DHCP '® Nie ' Tak z ) )
Diwieki Wybierz swoja strefe czasowa.
- - Czas letni ® Nie ) Tak v
SMS _
— - Format czasu '* 24 godzinny ' 12 Obraz wygaszacza:
Akcje URL godzinny Dostepne formaty obrazow 'bmp’ i
— - jog’
Uktad klawiszy Format wyswietlania daty ' Rok-Miesiac-Dzien (2

' Miesige-Dzierf-Rok

'® Dzien-Miesigc-Rok

UWAGI:

Jezeli telefon IP nie moze uzyskaé czasu i daty z serwera NTP za pomoca

Simple Network Time Protocol (SNTP), nalezy skontaktowac¢ sie z

administratorem sieci w celu uzyskania niezbednych informaciji.
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4.6. Wygaszacz ekranu

Istniejg dwa rodzaje wygaszacza ekranu: Wytgczone podswietlenie ekranu, czas
wraz z logo.
Aktywacja wygaszacza ekranu natelefonie

Nacisnij: Menu — Ustawienia — Podstawowe ustawienia — Wygaszacz ekranu

Nacisnij > ,| <) lub klawisz ,Przefacz”, aby wybra¢ czas: 1 minuta lub 2/5/10/30
minut.

Wybierz rodzaj wygaszacza ekranu.
T
Nacisnij =/ lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowa¢ konfiguracje.

Dezaktywacja wygaszacza ekranu na telefonie

Nacisnij: Menu — Ustawienia — Podstawowe ustawienia — WWygaszacz ekranu
Nacisnij :i} , | <\ lub klawisz ,Przetgcz”, aby wytgczy¢ funkcje.
Nacisnij {%\ lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.
Aktywacja wygaszacza ekranu poprzez interfejs webowy
Wybierz: Ustawienia — Preferencje

Wybierz czas oczekiwania: 1 minuta lub 2/5/10/30 minut.
Wybierz rodzaj wygaszacza ekranu.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Dezaktywacja wygaszacza ekranu poprzez interfejs webowy
WYBIERZ: Ustawienia — Preferencje

Dezaktywuj funkcje.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

4.7. Dzwiek dzwonka

Istnieje mozliwos¢ wyboru 8 rodzajéw dzwieku dzwonka oraz ustalenia jego
gtosnosci.
Zmiana dzwieku dzwonka na telefonie

Nacisnij : Menu — Ustawienia — Ustawienia podstawowe — Dzwonek.

Nacisnij (v’ lub 'T , aby dokonac¢ wyboru.
£
Nacisnij "/ lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.
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Oz wick dzwonka

W1 Do wElny d=z wonek

2. Ozzwonek s=ywsterno wy]
2. 0O0zwonek =ystano Wy
4 Oz wonek systemowys

Zmiana dzwieku dzwonka poprzez interfejs webowy

Wybierz: Konto — Zaawansowane — DzZwigk dzwonka
Dokonaj wyboru.

Nacisnij “Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | | Katalog | Zarzadzanie

Wersja jezykowa WEB GUI Polish v 7 UWAGA
Strefa czasowa +1 Poland(Warsaw),Serbia(Belgrade) v | ?
) ) Strefa czasowa:

Czas pobierany z DHCP * Nie Tak ? i
Wybierz swoja strefe czasowa.

Czas letni * Nie Tak ?

Format czasu * 24 godzinny ' 12 Obraz wygaszacza:

godzinny IDos_teDne formaty obrazow ‘bmp’ i

Irg

Format wySwietlania daty Rok-Miesiac-Dzier ?

Miesigc-Dzien-Rok

*  Dzien-Miesigc-Rok

Dzwiek klawiatury w DTMF * Wiacz Whytacz ?
Wzmocnienie gtosnosci mikrofonu 0dB domysinie M

Czas podéwietlenia 0 y/
Wygas ekran po 1 min v

logo tekstowe SLICAN ?
Typ wygaszacza tylko logo v
Dzwigk dzwonka Ring2.bin ¥

Opoznienie wybierania numeru 0 2

Przypisywanie dzwieku dzwonka do kontaktéow na telefonie

Funkcjonalnosc¢ ta daje nam mozliwosc¢ przypisania konkretnego dzwieku dzwonka
potgczen przychodzgcych co do kontaktu. Nacisnij klawisz ,Szczegéty”, aby
rozpoczgc¢ edycje kontaktu.

Nacisnij > lub| <, aby wybra¢ rodzaj dzwonka.
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Pt
Nacisnij "= lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.
4.8.Gtosnos¢ dzwonka
Istnieje mozliwo$¢ dostosowania gto$nosci urzadzenia przy uzyciu klawiszy . -
™
oraz =" .,
Dostosowywanie gtosnosci dzwonka

. e m ".-,_-.-"'-\. -"'-.-- __."" . ;s =
Opcja 1: naciénij .= lub =-*_ w stanie bezczynnosci telefonu.

11:3F3F 14

Opcja 2: nacignij (== lub ¥ w trakcie dzwonka.

Dostosowywanie gtosnosci stuchawki

Nacisnij == b '-'-'::{'" w trakcie trwania potgczenia w trybie stuchawkowym.
Nacisnij (=" b '-'-'::{'" w trakcie trwania potgczenia w trybie gtoSnomodwigcym.
4.9. Kontakty — zarzgdzanie listg kontaktow

Funkcjonalnos$¢ katalog jest wtasciwie listg kontaktowg. W katalogu mozna dodawac
lub usuwac numery znajomych, partnerow biznesowych, itp. Istnieje rowniez
mozliwo$¢ dodania numerow do czarnej listy.

Reczne dodawanie kontaktow z poziomu telefonu

Nacisnij: Menu — Katalog — Dodaj
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Oodaj kontakty

Mlazwa]
2. Murner: :
. Murner mobilney:

4. Inny nanner: '

Wprowadz niezbedne informacje takie jak nazwa, numer telefonu, itp.

Nacisnij ,Zapisz” , aby zapisa¢ kontakt
Dodawanie kontaktow ze historii potgczen

Nacisnij: Historia — Opcje — Dodaj do kontaktow

Nacisnij (¥ lub A aby dokonaé wyboru. (Naci$nij > b { aby przetgczaé sie
pomiedzy: wszystkie potgczenia, potgczenia wychodzgce, potgczenia przychodzgce,
nieodebrane oraz pofgczenia przekazane).

Wprowadz niezbedne informacje takie jak nazwa, numer telefonu, itp.

Nacisnij ,Zapisz”, aby dodac kontakt.

Dodawanie kontaktéw interfejsie webowym

Wybierz: Katalog.

Wprowadz niezbedne informacje takie jak nazwa, numer telefonu, itp.

Nacisnij: ,Dodaj”, a nastepnie przycisk ,Zapisz”.
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Wyloguj

Zdalna ksigzka
telefoniczna
Historia pol.

LDAP

Broad Soft

Logi polaczen

Kontakt Odi67 stuchawke
Index Wyswietlan a Numer Numer Inny numer  Konto  \Wszys v u
nazwa stuzbowy  komorkowy

lista

pusta

Zapisz ‘ | Usuni | | Wpisz na czarng liste ‘ liste:

Import

UWAGA

Dodaj kontakt/Czarna

Wypeinij informacje kontaklowe.
Nazwa uZytkownika nie powinna byt

Usun kontakt/Czarna lista

Wybierz kontakt, ktéry chcesz
usunat z listy, a nastepnie naciénij
przycisk usuri, aby potwierdzic.

Przenies do kontaktow/
na czarna liste

Wybierz kontakty, ktore chcesz
przeniesé, a nastepnie nacisnij
preycisk Przenies Kontakt na czama

Znajdz plik w formacie XML.

Kontakt Importuj lokalne kontakty

Nezva I
Numer komorkowy

I Wybierz plik ‘Nie wybrano pliku | =

LI S [Importuj z XML | | Eksportuj do XML | L AL

I Wybierz plik | Nie wybrano pliku |

‘ Import z pliku Csv | | Eksport do pliku Csv |
Konto Auto v = R
[#] Pokaz tytut
Dzwonek Domysinie v
Informacje o grupie
Grupa Bez grupy v
Fotografia Auto v
Dzwonek Auto A

| Dodaj | | Edytuj | | Szukaj |

‘ Dodaj || Edytuj || Usun wszystko ‘

Dodawanie do czarnej listy z historii

Kliknij eksportuj aby wyeksportowaé:

Nacisnij : Historia — Opcje — Czarna lista lub Menu — Historia — Opcje — Czarna

lista

Wprowadz niezbedne informacje takie jak nazwa, numer telefonu, itp.

Nacisnij ,Zapisz” , aby zapisaé kontakt.

Telefon daje takze mozliwo$¢ importu i eksportu pliku z listg kontaktow zaréwno w

formacie XML jak i CSV. W przypadku korzystania jednej z powyzszych metod

nalezy zwréci¢ uwage na poprawne formatowanie plikéw. | tak dla pliku XML format

jak ponizej:

<rxml wersion="1.0" encoding="UTF-8" -
<ocontactData

<groups

<ocontact sDhisplayName="Grzegorz"™ s0fficellumber="1003"
sMobilNunmber="601501401" s0therMumher="""
shcoountIndex="255" sRing="dutc"™ group="Marketing"
photobefault="" photaielect="0" ;>

< Jgroups

<hlacklist

</blacklists

<groupinfo

<group hame="Marketing™ Ring="Aiutao"™ /=

A lerrarman F oot

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P
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Import/Eksport pliku XML z poziomu interfejsu webowego

Wybierz: Kontakty —Kontakty wskaz plik do zaimportowania a nastepnie wcisnij
Importuj lub Eksportuj z XML aby przesta¢ do telefonu liste kontaktéw lub jg pobrac.
Plik do otwarcia i edycji w dowolnym edytorze teksu z mozliwo$cig zapisu do pliku .csv np.
Excel lub Notepad++.

Import/Eksport pliku CSV z poziomu interfejsu webowego

Wybierz: Kontakty —Kontakty wskaz plik do zaimportowania a nastepnie wcisnij

Importuj lub Eksportuj z CSV aby przestac do telefonu liste kontaktow lub jg pobrac.

Dodaj | | Edytuj Szukaj Wybierz plik | MNie wybrano pliku
Informacje o grupie Importuj z XML | | Eksportuj do XML |
Grupa - . : .
Dawonek At - Wybierz plik | Mie wybrano pliku

Import z pliku csv Eksport do pliku csv

Dodaj | | Edytuj || Usun | | Usun wszystko
¥ pokat tytut

ZDLANA KSIAZKA TELEFONICZNA

Ksigzke kontaktow mozemy pobrac takze z dedykowanego serwera. Wystarczy
podac sciezke dostepowg (URL) i skonfigurowac z poziomu interfejsu webowego w
sekciji:

Kontakty —Zdalna ksigzka telefoniczna. Nastepnie nalezy podac sciezke URL np.:
http://192.168.0.254/phonebook/Phonebook.xml oraz poda¢ nazwe ksigzki.

4.10. Historia potagczen

Telefon zachowuje w pamieci historie potgczenh z podziatem na:

wszystkie potgczenia

e nieodebrane,

e przychodzgce

e wychodzgce

e przekazane
Maksymalna pojemnos$¢ historii potaczen wynosi 100. Przegladajgc historie potgczen
z poziomu telefonu mamy mozliwo$é: zadzwonienia, dodania numeru do listy
kontaktow, przeniesienia na czarng liste, usuniecia rekordu.

Dostep do historii:
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Z poziomu telefonu

Nacisnij: Historia —Wszystkie potgczenia/nieodebrane.

Odpowiednia ikona w rekordzie wskazuje nam rodzaj potgczenia: przychodzace,
wychodzgce etc. Dodatkowo pod klawiszem Opcje mamy dostep do dodatkowych
szczegotowych informacji na temat potgczenia. Mozemy takze dodaé do listy
kontaktow, przeniesc¢ na czarng liste lub usung¢ dany wpis w historii.

Z poziomu interfejsu webowego

Wybierz: Kontakty — Historia potgczen — \Wybierane
numery/Nieodebrane/Odebrane

Dodatkowo z poziomu przeglgdarki mamy mozliwos¢ zadzwonienia na wybrany

numer zapisany w historii przez klikniecie na link z wtasciwym numerem.

stcAn
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5. Konfiguracja kont VolP
Dla realizacji potgczen gtosowych konieczne jest skonfigurowanie kont SIP. Po
wszelkie dane do konfiguracji konta nalezy zwréci¢ sie do administratora sieci lub
operatora swiadczgcego ustugi VolP.
Aby poprawnie skonfigurowac¢ konto SIP nalezy:

e podac adres serwera SIP (gtowny)

e zapasowy serwer SIP (opcjonalnie)

e nazwe uzytkownika (User ID)

e nazwe do rejestracji (Authenticate ID)

e hasto

e nazwa konta (nazwa na wyswietlaczu)
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¢siican

| Sieé | Klawisze funkcyjne | Ustawienia | Katalog | Zarzadzanie

Konto UWAGA

Kodeki Status kenta Unregistered nl : _
* pole musi by wypetnione i wymaga
& I Ni (O] restartu telefonu
T Alktywne konto ! Nie * Tak
*
Glowny Serwer SIP 192.168.16.116 v
| | Podstawowy:
Zapasowy Serwer SIP | | @ P parametry ustawiane
przez administratora.
Zapasowy serwer SIP | | ¥
Preferuj giowny Serwer SIP ® Nie O Tak ¥ Kodeki:
Wybierz kodeki jakie chcesz uzywac.
Outbound Proxy | | v
- SIP Transport @upr OTCP OTLS v Zaawansowane:
Trasowanie NAT U Nie '® Wysylaj wiadomosé keep alive | STUN Zaawansowane parametry dia
administratora.
* Nazwa uzytkownika |342 | v
* Nazwa do rejestracji |342 | ¥
* ) )
Haslo do autoryzacji | | &
Nazwa |342 | ?
Tryb DNS '® A Record 'SRV '/ NAPTRISRV
Nazwa uzytkownika jako numer ®'Nie '/ Tak
Rejestracja SIP ' Nie '® Tak
Wyrejestruj podczas restartu ® Nig L Tak
Wygasniecie rejestracji |15 (2

Rozmowy wychodzace bez rejestracji ' Nie '® Tak

Lokalny port SIP 5060 i
Lokalny port RTP 5004 v

5.1. Konfiguracja podstawowa kont VoIP

Podstawowa konfiguracja konta VolP wymaga znajomosci danych do logowania tj:
adresu serwera SIP, nazwy uzytkownika ustugi, hasta uzytkownika ustugi.

Z poziomu Menu LCD telefonu:

Nacisnij: Menu — Ustawienia — Zaawansowane — Konta.

Uzupetniamy dane serwera SIP, nazwe uzytkownika, hasto, nazwe do rejestracji.
Z poziomu interfejsu webowego:

Wybierz: Konto — Podstawowe

Uzupetniamy dane serwera SIP, nazwe uzytkownika, hasto, nazwe do rejestraciji.
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UWAGA:

Po dane do zalogowania konta SIP zwro¢ sie do dostawcy ustug VolP.

5.2. Konfiguracja zaawansowana kont VolP

Z poziomu interfejsu webowego mozemy konfigurowaé zaawansowane ustawienia
konta SIP:

vV Vv Vv ¢

Outband proxy: adres serwera proxy o ile dostawca ustug VolP wymaga jego
ustawienia.

Aktywne konto: wigczenie/wytgczenie rejestracji konta.

SIP Transport: rodzaj protokotu transportowego - UDP(domysinie), TCP,
TLS.

Tryb DNS: obstuga wyszukiwania serwera DNS.

Wygasniecie rejestraciji: czas waznosci rejestracji do serwera SIP, jezeli
czas rejestracji telefonu jest rozny od czasu wymaganego przez serwer
zostanie on automatycznie

zmieniony na czas zalecany przez serwer i zarejestruje sie ponownie.
Rozmowy wychodzace bez rejestracji: zezwolenie lub zabronienie
wykonywania potgczen bez rejestracji na serwerze SIP.

Lokalny port SIP: port uzywany w procesie sygnalizacji potgczen VolP —
domysinie 5060.

Lokalny port RTP: port uzywany do przenoszenia ramek akustycznych —
domysinie 5004.

Kodeki: ustawienia dotyczace kolejnosci uzywania kodekéw kompresji
sygnatéw akustycznych negocjowanych w procesie sygnalizacji potgczenia.
Tryb DTMF: okresla sposob wysytania sygnalizacji DTMF

DTMF w pasmie

DTMF SIP INFO

DTMF RFC 2833

Typ SRTP: aktywacja/dezaktywacja szyfrowania ramek gtosowych RTP.
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VAD(Voice Activity Detection): funkcja wykrywania ciszy podczas
potgczenia.

Dzwiek dzwonka dla konta: przypisanie jednego z 8 dzwonkow dla konta.
Czas dzwonienia: ustawienia czasu dzwonienia telefonu dla potgczen
przychodzgcych.

Uzyj # jako klawisz wybierania: uzycie klawisza # jako znaku konca
wybierania.

Wiadomos¢ Subscribe dla MWI: ustawienia wysytania wiadomosci MWI
informujacej o nowej wiadomosci gtosowe;.

Potaczenia anonimowe: zastrzezenie numeru CLIP dla potgczen
wychodzacych.

Odrzucanie pofaczen anonimowych: wigczenie funkcji blokowania potgczen
anonimowych.

Automatyczna odpowiedz: zezwala na automatyczng odpowiedz dla
potgczen przychodzgcych.

Zwrotny kod odrzucenia: definiuje kod odrzucenia potgczenia w procesie
sygnalizacji SIP.

Kod bezposredniego przechwytywania potaczen: kod ustugi
przechwytywania potgczen definiowany przez administratora serwera SIP.
Kod grupowego przechwytywania potaczen: kod ustugi przechwytywania

potgczen w grupie definiowany przez administratora serwera SIP.

UWAGA:

Powyzsze dane konfiguracyjne zalezg szczegélnych ustawien serwera
VolIP. Ich parametry ustala operator ustugi lub administrator sieci

5.3. Kodeki
Ustawienia dotyczgce kolejnosci preferowanych uzywania kodekéow kompresii

sygnatow akustycznych negocjowanych w procesie sygnalizacji potgczenia.

Telefon wspiera nastepujgce kodeki:

G.711a(PCMA)
G.711u(PCMU)
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o G.729A/B
o G.726

o (G.723

o G.722

e GSM

e ILBC

35

Dodatkowe parametry dotyczg szybkosci kodowania oraz czasu trwania ramki

akustycznej.

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P
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6. Podstawowe funkcje rozmow

Pop poprawnym zalogowaniu konta SIP telefon jest gotowy wykonywania i
przyjmowania potgczen.

6.1. Wykonywanie potgczenia

Istniejg trzy sposoby na wykonywanie potgczen: stuchawka, zestaw stuchawkowy,
gtosnik telefonu.

Przez stuchawke

Podnies stuchawke, wcisnij przycisk linii, a nastepnie wprowadz numer.

Naciénij | # Iub klawisz ,Wyslij”, aby wykonaé potgczenie.
Przez zestaw stuchawkowy
Nacisnij x Q. (dioda koloru zielonego).

Wprowadz numer.

Naciénij | # Iub klawisz ,Wyslij”, aby wykonaé potgczenie.
Przez gtosnik telefonu
Nacisnij [ lub przycisk linii. Ustyszysz sygnat wybierania.

Wprowadz numer.

Naciénij| # Iub klawisz ,Wyslij”, aby wykonaé potaczenie.
Z historii lub katalogu
Nacisnij klawisz Historia (w trakcie bezczynnosci telefonu) lub Menu —

Historia/Katalog.

Naci$nij ™~ lub 'T aby dokona¢ wyboru.

Naciénij | # Iub klawisz ,Wyslij”, aby wykonaé potaczenie.

UWAGA:

Przycisk l & domyslinie stuzy do konczenia wybierania numeru. Mozna
skonfigurowac przycisk * lub inny, aby petnit tg funkcje. Wiecej informaciji w
rozdziale ,,Klawisz wysytania”.

Podczas rozmowy istnieje mozliwos¢ przetaczania sie pomiedzy gtosnikiem,

zestawem stuchawkowym a stuchawka.
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6.2. Konczenie rozmowy
Istniejg trzy sposoby na zakonczenie rozmowy:
Przez stuchawke
Nacisnij przycisk ,Anuluj” lub odtéz stuchawke.
Przez zestaw stuchawkowy
Nacisnij przycisk ,Anuluj” lub przycisk stuchawek x (. '.
Przy rozmowie przez gtosnik telefonu
Nacisnij przycisk ,Anuluj” lub [ &7
UWAGA:
Konczenie potaczenia konferencyjnego nastepuje w taki sam sposéb jak

zwyktego potaczenia.

6.3. Odbieranie potgczen

Istniejg trzy metody odbierania potgczenia w trakcie dzwonienia telefonu:
Przez stuchawke

Podnies stuchawke.

Przez zestaw stuchawkowy

Nacisnij kT aby odebraé.

Przez gtosnik telefonu

Opcja 1: Wcignij [ & .

Opcja 2: Wcisénij przycisk ,,Odbierz”.

Opcja 3: Nacisnij przycisk linii (migajgcy na czerwono).

Nacisniecie klawisza ,,Odrzu¢” lub (x spowoduje odrzucenie aktualnego
przychodzgcego potgczenia.

Klawisz ,Przekaz” przekazuje potgczenie do innego numeru.

Wecisniecie klawisza ,Wycisz” wycisza dzwonek potgczenia przychodzgcego.

6.4. Automatyczna odpowiedz (Auto answer)
Aktywacja funkcji Auto Answer spowoduje automatyczne odbieranie wszystkich

potgczen przychodzgcych.

Aktywacja funkcji Auto Answer z interfejsu webowego
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Wybierz: Konto — Zaawansowane — Automatyczna odpowiedz
Wybierz ,Tak” w opcji Automatyczna odpowiedz.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

6.5. Zawieszenie potgczenia

Podczas prowadzenia rozmowy mozemy jg zawiesi¢ wciskajgc przycisk ,Zawies”.
Zawieszenie potgczenia nastepuje w trzech trybach:
Przez stuchawke

Nacisnij przycisk: ,Zawie$”, aby zawiesi¢ aktualne potgczenie.

e FozZmows

ao:a0:aF
252

Mransfelawies onfere winic

Wecisnij: ,Wzndéw”, aby przywroéci¢é wezesniej zawieszone

potgczenie.

Przez zestaw stuchawkowy

Nacisnij przycisk ,Zawie$”, aby zawiesi¢ aktualne potgczenie.

Wecisnij ,Przywrd¢”, aby przywrdcié wezesniej zawieszone potgczenie.
Przy gtosniku telefonu

Analogicznie jak powyzsze.

6.6. Przekazywanie potgczenia

Telefon wspiera przekazywanie potgczen. Ustuga moze by¢ wykonana w
nastepujgcych trybach
Przekazywanie bez awizowania(powiadomienia)

Nacisnij klawisz , Transfer” w trakcie rozmowy. Potgczenie zostanie zawieszone.
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te Fozmiows
ao:00:0
252

Wprowadz docelowy numer telefonu.

Nacisnij klawisz ,Transfer” ponownie, aby przekazaé potgczenie.
Przekazywanie awizowane(z powiadomieniem)
Aby skorzystac z tej funkcji nalezy:

Nacisnij klawisz , Transfer” w trakcie rozmowy. Potgczenie zostanie zawieszone.

Wprowadz docelowy numer telefonu oraz naciénij przycisk ,Wyslij” lub | # .
Rozpocznij drugg rozmowe z numerem docelowym. Nacisniecie klawisza
»1ransfer’ przekaze zawieszong rozmowe do docelowego rozmowcy.

Przekazywanie za pomocg przycisku BLF

W trakcie rozmowy nacisnij klawisz ,Transfer”. Pofgczenie zostanie zawieszone.
Nacisnij klawisz ,BLF”, a nastepnie zrealizuj dowolny typ przekazywania.
Konfiguracja klawiszy BLF jest opisana w innym rozdziale.

Aby zrealizowaé przekazywanie potgczen z BLF nalezy w interfejsie webowym
skonfigurowac przekazywanie potaczen:

Wybierz: Ustawienia -> Funkcje ->Przekaz za pomocg klawisza DSS(ustaw

tryb przekazywania)
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Wyloaguj

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | | Katalog | Zarzadzanie

. Przekieruj ? UWAGA
. Nie przeszkadzac c B
Przekieruj:
. Goraca linia Ta funkcjonalnost pozwala
przekierowac potgczenia
_ Ustawienia przekazywania potaczen przychodzace na inny numer
: telefonu.
—— . Przekazywanie bez powiadamiania ® Wiacz U Wylacz
Akcje URL = D - UrE
— - Przekazywanie z pot-powiadomieniem ® Wiacz ) Wytacz Cel:
Ukiad kiawiszy Mumer na ktory beda przekierowane
Przekazywanie z powiadamianiem '® \Wiacz W Wytacz polaczenia pzrzch'odégce.
Przekaz za pomoca klawisza DSS
Awizowanie przekierowania ktywacji:
Bezposrednie przekazanie potaczenia Przekierowanie bez awizowanial IK(oddmg tagp. -
Mowe potaczenie od, kibry zostanie wystany do
peta centrali PBX, gdy funkcja ma byc
. Przechwytywanie polaczen wiaczona.
. Blokada telefonu Kod deaktywacji:

Kod, ktory zostanie wystany do
centrali PBX, gdy funkcja ma by¢
wytaczona

. Polaczenie oczekujace

6.7. Konferencje telefoniczne

Telefon VPS wspiera konferencje telefoniczne z maksymalnie 2-ma rozmoéwcami.

Zestawianie konferencji

Przyjmujemy, ze rozmowca A oraz B prowadzg rozmowe i A chce doda¢ rozmowcow
C, D oraz E do konferencji. Ponizej scenariusz zestawienia konferencji w trakcie
rozmowy pomiedzy A i B:

1. A naciska drugi przycisk linii. Rozmowa z B zostaje zawieszona.

2. A wprowadza numer C i naciska przycisk ,Wyslij” .

3. C odbiera potgczenie.

4. A wciska przycisk konferencji i teraz A, B oraz C prowadzg konferencje (jest to

konferencja trojstronna).
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% Fonferencia

ao:oo:ors

UWAGA:

Jezeli C nie odbierze telefonu, A moze powréci¢ do rozmowy z B.

Kiedy A zakonczy potaczenie konferencja zostanie zakonczona. W przypadku,
kiedy inny rozméwca odtozy stuchawke rozmowa jest dalej kontynuowana z
pozostatymi.

Funkcja konferenciji nie jest mozliwa na wszystkich serwerach. Po wiecej

informacji zgtos sie do administratora systemu.

6.8. Przekierowanie potgczen (funkcja FWD)

Ten telefon wspiera statyczne przekazywanie (bezwzgledne, na zajetos¢, na brak
odpowiedzi) oraz Przekazywanie dynamiczne.

Przekierowanie bezwarunkowe pofaczen z telefonu

Dzieki tej funkcji wszystkie potgczenia przechodzgce zostang natychmiastowo
przekazane na skonfigurowany numer.

Nacisnij : Menu — Opcje — Przekazywanie potgczen — Bezwarunkowe

Nacisnij > lub| <, aby dokona¢ wyboru.

Ecz warankuo v

mawsrmae i dmg o=
2 Pres=kaz do:
2. uviAg o kaod:

F. oA e buod: .
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Wprowadz numer docelowy .
£
Nacisnij "= lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.

Przekierowanie pofaczen przy zajetosci z telefonu

Dzieki tej funkcji wszystkie potgczenia przechodzgce w trakcie zajetosci zostang
natychmiastowo przekazane na skonfigurowany numer.

Nacisnij: Menu — Opcje — Przekazywanie potgczen — Przy zajetosci

Nacisnij > lub! <x aby dokonaé wyboru.

Wprowadz numer docelowy.

£
Nacisnij "= lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.

Przekierowanie pofaczen przy braku odpowiedzi z telefonu

Dzieki tej funkcji wszystkie potgczenia przechodzgce zostang natychmiastowo
przekazane na skonfigurowany numer w przypadku gdy nie zostang odebrane przez
okreslony czas.

Nacisnij: Menu — Opcje — Przekazywanie pofgczenn — Gdy nie odpowiada

Nacisnij > bl <x aby dokonaé wyboru.

Wprowadz numer docelowy oraz okres| czas do przekierowania.

£
Nacisnij "=/ lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.

Kiedy funkcja przekazywania jest wtgczona, to ikona przekazywania wyswietla jest
na wyswietlaczu urzadzenia.

Konfiguracja przekierowania pofgczen z poziomu interfejsu webowego

Powyzsze funkcjonalnosci mozna takze skonfigurowa¢ z poziomu przegladarki
Wybierz: Ustawienia — Funkcje — Przekieruj

Aktywuj : Zawsze/Zajety/Brak odpowiedzi.

Wypetnij numer docelowy.

Nacisnij “Zapisz”, aby zapisa¢ konfiguracje.
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Wyloguj

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | | Katalog | Zarzadzanie

Preferencje Przekieruj 2 UWAGA

Zawsze ) Wiacz ® Wytacz
Przekieruj:
Ta funkcjenalnosc pozwala

- ) przekierowac polaczenia

Kod aktywadji l:l v przychodzace na inny numer

telefonu.
Akcje URL = @ W ® wyiacz
—— ety " M Cel:
Lo Cel l:l 2 Numer na ktéry beda przekierowane

potaczenia przychodzace.

Kod adyiac [ 1] C

Kod deaktywacji [ ] 2 Kod aktywaciji:

L =) ) Kod, ktéry zostanie wystany do

Brak odpowiedzi - Wigcz * Wylacz centrali PBX, gdy funkcja ma byé
wigczona.

Po jakim czasie dzwonienia{w sekundach) l:l k2

2 -
] [ ] i Kod deaktywacji:
Kod aktywadii l:l 2 Kod, ktory zostanie wystany do
Kywac] - centrali PBX, gdy funkcja ma byé
Koo dakvac I 2

Przekazywanie pofgczenia przychodzacego w trakcie dzwonienia
W trakcie dzwonienia nacisnij przycisk programowy ,Przekaz”.

Wprowadz numer docelowy.

Nacisnij [Flub przycisk ,Wyslij’, aby przekaza¢ potgczenie.
6.9. Przywotanie numeru (REDIAL)

Ta funkcja pozwala na wybranie ostatnio wybranego numeru.

Konfigurowanie przywofania numeru na telefonie

Nacisnij: Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii 1
(przyktad)

Wybierz przycisk linii lub zdefiniowany.

Nacisnij > , l < aby przypisac “Wybierz ponownie”.
N

Nacisnij ¥/ lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.

Konfigurowanie przywofania numeru w interfejsie webowym

Wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze liniowe — Klawisz liniowy 1 (przyktad)

Wybierz pozgdany przycisk linii lub zdefiniowany, a nastepnie w polu okreslajgcym

jego typ wybierz “Wybierz ponownie”.
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Nacisnij “Zapisz”, aby zachowa¢ konfiguracije.

6.10. Potgczenia anonimowe

Potgczenie anonimowe jest to takie potgczenie, w ktorym ukrywamy wtasny numer
na telefonie rozméwcy.

Konfiguracja potaczenia anonimowego

Nacisnij: Menu — Opcje — Wywofanie anonimowe — ID Konta

Nacisnij > , < aby zmieni¢ ID konta.

Nacisnij :-f? , <\ lub przycisk ,Info”, aby aktywowac potgczenie anonimowe
(Wigcz/Wytacz)

Fst
Nacisnij "= lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowaé konfiguracje.

Odrzucanie potaczen anonimowych
Aby zablokowa¢ przychodzgce potgczenia anonimowe (bez prezentacji), nalezy
skorzystac z funkcji odrzucania potgczen Anonimowych.

Nacisnij: Menu — Opcje — Wywofanie anonimowe — ID Konta

Nacisnij: :-i} , {x lub przycisk ,Info”, aby zmieni¢ ID konta.
>

Nacisnij: *.7 | <\ lub przycisk ,Info”, aby wybra¢ opcje Odrzué¢ (Wigcz/Wytacz).

£
Nacisnij =/ lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowa¢ konfiguracje.

6.11. Wyciszanie mikrofonu

Uzycie wyciszenia spowoduje wyciszenie gtosu dla innych rozmowcéw, przy
mozliwosci styszenia ich rozméw. Wyciszenie tyczy sie wszystkich typéw
nagtosnienia (stuchawka, zestaw stuchawkowy, gtosnik).

Wecisnij klawisz wyciszenia |_§*:3 zapali sie on kolorem zielonym natomiast na

wyswietlaczu pojawi sie ikona wyciszenia.
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oo:ao:1 7

L
&

Aby wytgczy¢ wyciszenie, nalezy wcisngc przycisk |_§:3 ponownie.
6.12. DND (nie przeszkadzac)

Wigczenie tej funkcji spowoduje automatyczne odrzucanie kazdego potgczenia

przychodzgcego. Jest ona sygnalizowana ikong DND na wysSwietlaczu urzgdzenia.
Konfiguracja z poziomu telefonu

Aktywacja DND

Nalezy nacisng¢ przycisk DND w trakcie bezczynnosci telefonu.

Dezaktywacja DND

Nalezy nacisng¢ przycisk DND ponownie w trakcie bezczynnosci telefonu. lkona
DND na wyswietlaczu znika.

6.13. Klawisz kohca wybierania

Aby przyspieszy¢ proces wybierania numeru mozna przypisac klawisz konca wybierania
(domysinie #)

Konfiguracja klawisza wysytania z poziomu telefonu

Nacisnij : Menu — Opcje — Znak konca wybierania

Nacisnij :-f:} , | <\ lub przycisk ,Info/Przetgcz”, aby wybraé i aktywowac.

Pt
Naci$nij =/ lub klawisz ,Zapisz”, aby zachowa¢ konfiguracje.

6.14. Opoznienie wybierania numeru

Telefony SIP zwyczajowo zaczynajg wybiera¢ numer po wcisnieciu klawisza ,Wyslij”
lub znak konca wybierania numeru #. Mozemy jednak wymusi¢ na telefonie
wybieranie numeru po uptynieciu okreslonego czasu.

W interfejsie webowym wybierz: Ustawienia — Preferencje — Opo6znienie wybierania

numeru
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Wypetnij czas oczekiwania, po ktérym numer zostanie wybrany, np. 5 (sekund). (0
oznacza nigdy i wtedy numer zostanie wystany dopiero po wcisnieciu klawisza
wysytania).

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Wyloguj

Start | Konto | Sie¢ | Kiawisze funkcyjne | | Katalog | Zarzadzanie

Wersja jezykowa WEB GUI Polish v ¥ UWAGA
Strefa czasowa | +1 Poland(Warsaw),Serbia(Belgrade) v| %
) ) Strefa czasowa:
Czas pobierany z DHCP '* Nie . Tak (2 ) R
Dawigki Wybierz swojg strefe czasowa.
Czas letni ® Nie O Tak v
SMS :
Format czasu '® 24 godzinny | 12 Obraz wygaszacza:
Akcje URL godzinmy Dostepne formaty obrazow 'bmp’ i
e g’
Uklad klawiszy Format wyswietlania daty ' Rok-Miesigc-Dzien 7

! Miesiac-Dzien-Rok

'® Dzien-Miesigc-Rok

Dzwigk klawiatury w DTMF ® Wigcz ) Wytacz (2
Wzmocnienie grosnosci mikrofonu W|
Czas podswietlenia l:l .
Wygas ekran po 1rr1|n—'|
logo tekstowe ?
Typ wygaszacza tylkologo v
Déwiek dzwonka Ring2bin ¥ | .
W sekundach, domysinie 0 nie
OpozZnienie wybierania numeru l:l K’ wygaszaj

6.15. Gorgca linia

Funkcja goracej linii daje nam mozliwos¢ bezposredniego wybierania numeru zaraz
po podniesieniu stuchawki telefonu zaprogramowanego numeru, z ktérym chcemy
sie potgczyc. Wybieranie mozna takze op6znic¢ definiujgc czas do wybrania w
sekundach.

Konfiguracja goracej linii z poziomu telefonu

Nacisnij: Menu — Opcje — Gorgca linia

Wprowadz numer i czas opdznienia.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Konfiguracja goracej linii poprzez interfejs webowy

Wybierz: Ustawienia — Funkcje — Gorgca linia.

Wprowadz numer o raz czas opdznienia.
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Nacisnij “Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Usuniecie numeru gorgcej linii spowoduje dezaktywacje ustugi.

Wyloguj

Start | Konto | Sieé¢ | Klawisze funkcyjne | | Katalog | Zarzadzanie

Preferencje - Przekieruj ? UWAGA

. Nie przeszkadzac Nl

- Przekieruj:
Dawigki . Goraca linia Ta funkcjonainoéé pozwala

przekierowac potaczenia

e Goraca linia(np 112) ] przychodzace na inny numer
telefonu.
. Opéznienie goracej linii(0~180s) o ]
Akcje URL
. Cel:

+ ienia pr i h Numer na ktory beda przekierowane
polaczenia przychodzace

Uktad klawiszy

. Przechwytywanie polaczen

|- Blokada telefonu Kod aktywacji:
Kod, ktory zostanie wystany do
centrali PBX, gdy funkcja ma by¢

. Polaczenie oczekujace wiaczona.

Kod deaktywacil:
Kod, ktory zostanie wystany do

centrali PBX, gdy funkcja ma by¢
wylaczona.

7. Funkcje klawiszy
7.1. Linie

Do klawiszy linii mozna dowolnie przypisywac konta linii SIP.

Konfiguracja kont linii z poziomu interfejsu webowego

Wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze liniowe — Klawisz linii
Wybierz numer konta.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P estucan



48

Wylogu

Start | Konto | Sie¢ | | Ustawienia | Kontakty | Zarzadzanie

..
Tryb stonicowania Wylacz M UWAGA
" Kiawiszo Wartos¢ Op Kont Ko
programowalne s onto przechwytywania
.

Rozszerzenie Klawisz 1 | Linia v I Konto 1 v I
Klawisz2 | Linia M I Konto 2 M I
Klawisz3 | N/A M I Auto v I
Klawisz4 | N/A M I Konto 1 v I
Zapisz Restart

7.2. Wiadomosc¢ gtosowa
Telefon wspiera sygnalizacje wiadomosci gtosowych i w przypadku otrzymania takiej

wiadomosci informacja o nowych wiadomo$ciach zostanie zasygnalizowana na
wyswietlaczu aparatu. Mozna takze zalogowac sie do poczty wybierajgc klawisz
na telefonie.

Konfiguracja wiadomosci glosowej w telefonie

Nacisnij: Menu — Wiadomosci — Poczta glosowa — Ustaw wiadomosc gtosowg
Wybierz konto do obstugi wiadomo$ci oraz ustaw numer poczty gtosowe;.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.
UWAGA:

Ta funkcja nie jest dostepna na wszystkich serwerach. Po wiecej informacji
zgtos sie do administratora systemu.

Konfiguracja wiadomosci gfosowej z poziomu interfejsu webowego

W ustawieniach konfiguracji klawiszy linii mozemy przypisac jeden z nich jako
klawisz poczty gtosowe;j.

Wybierz: Klawisze funkcyjne —Klawisze liniowe —Klawisz linii —Poczta gtosowa
Wpisz numer poczty gtosowej(pole wartos¢) oraz opis. Wskaz konto i nastepnie
,Zapisz’.

7.3. Intercom

Dzieki funkcji Intercomu, mozna szybko uzyskac¢ potgczenie do skonfigurowanego

rozmowcy lub grupy rozmowcow.

INSTRUKCJA OBSLUGI VPS-804P stcAn



49

Konfiguracja Intercomu na telefonie

Nacisnij: Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.
Nacisnij 'i:} | , I {j lub przycisk ,Info”, aby wybrac¢ funkcje Intercomu.
Wprowadz numer docelowy.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Wybrana linia lub przycisk zdefiniowany bedg dziata¢ jako funkcja Intercomu.
Konfiguracja Intercomu poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze liniowe.
Wybierz klawisz pamieci oraz zmien jego typ na Intercom.

Wprowadz numer docelowy w polu numeru.

Wybierz identyfikator konta przez ktére ma byc realizowane ustuga.

Nacisnij “Zapisz”, aby zachowac konfiguracije.

Start | Konto | Siec | | Ustawienia | Kontakty | Zarzadzanie

Tryb stonicowania Wytacz v UWAGA
isze Wartosc ’ Kod

it -- o e przechwytywania

Pr— I

Rozszerzenie Klawisz 1 | Linia M I I Konto 1 v

| Klawisz 2 | Intercom v 1001 Konto 1 v I

———————————.
Klawisze

Klawisz3 | N/A M | | Konto 1 v |
Klawisz4 |N/A M I I Konto 4 v I
Zapisz Restart

7.4. Szybkie wybieranie

Dzieki tej funkcji mozna wykonac¢ potgczenie na okreslony numer poprzez wcisniecie
zdefiniowanego przycisku.

Konfiguracja szybkiego wybierania na telefonie

Nacisnij: Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.
Nacisnij {:} | , I ‘{) lub przycisk ,Info”, aby wybrac¢ funkcje szybkiego wybierania.
Wprowadz numer docelowy.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac¢ konfiguracje.

Wybrana linia lub klawisz pamieci bedg dziata¢ jako przycisk szybkiego wybierania.
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Konfiguracja szybkiego wybierania poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze liniowe.

Wprowadz numer docelowy w polu numeru.

Wybierz identyfikator konta.

Wybierz: ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

7.5. Bezposrednie przechwytywanie potgczen

Dzieki tej funkcji mozna przechwyci¢ potgczenie przychodzgce na zdefiniowang linie.
Konfiguracja bezposredniego odbierania na telefonie

Nacisnij: Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.

Nacisnij :-i} , | <: lub przycisk ,Info”, aby wybra¢ “Przechwyc”.

Wprowadz wartos¢: numer przechwytywany.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Wybrana linia lub przycisk zdefiniowany bedg dziata¢ jako przycisk bezposredniego
odbierania.

Konfiguracja bezposredniego odbierania poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze liniowe.
Wybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na “Przechwyc¢”.
Wprowadz numer przechwytywany w polu wartosé.

Wprowadz kod odebrania oraz numer docelowy w polu.

Wybierz identyfikator konta.

Wybierz: ,Zapisz”, aby zachowa¢ konfiguracije.

7.6. Przechwytywanie potgczen z grupy

Dzieki tej funkcji mozna odbierac potgczenia przychodzgce na wybrang grupe.
Konfiguracja odbierania pofgczen na grupe w telefonie

Nacisnij: Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.

Nacisnij :i} , | <\ lub przycisk ,Info”, aby wybrac¢ funkcje ,Grupa”.
Wprowadz numer docelowy grupy.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Konfiguracja odbierania grupy poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze liniowe.
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Wybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na ,Grupa
przechwytywania’.

Wprowadz numer docelowy grupy w polu wartosc.

Wybierz: ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

7.7. BLF(Busy Lamp Field)

Mozesz uzywacC funkcji BLF (Busy Lamp Field), aby monitorowa¢ stan
zdefiniowanego numeru (zajety czy wolny). Kiedy monitorowana linia jest bezczynna,
dioda swieci sie statym zielonym Swiattem.

Kiedy monitorowana linia dzwoni, dioda mruga kolorem czerwonym. Wcisniecie jej
klawisza spowoduje odebranie rozmowy przychodzgcej. Jezeli monitorowana linia
jest w trakcie rozmowy lub dzwoni, to dioda Swieci statym czerwonym Swiattem.
Opcjonalnie funkcja ta daje nam mozliwos¢ przechwytywanie potgczen na
monitorowanym numerze za pomocg kodu przechwytywania.

Konfiguracja BLF na telefonie

Nacisnij : Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.

Nacisnij :-/? , {\ lub przycisk ,Info”, aby wybrac¢ funkcje ,BLF”.

Wprowadz numer docelowy jaki bedzie obserwowany.

Nacisnij :i} , | <j lub przycisk ,Info”, aby wybra¢ numer konta SIP.

Wprowadz kod przechwytywania (opcja zalezna od administratora systemu).

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Konfiguracja BLF poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze pamieci — Klawisze
liniowe.

Woybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na ,BLF”.

Wprowadz numer docelowy obiektu do obserwacji w polu wartosc¢.

Wybierz numer konta SIP.

Wprowadz kod przechwytywania(opcja).

Wybierz: ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje i zrestartuj telefon.
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7.8. Linia wspotdzielona

Ta funkcja pozwala abonentom na dzielenie sie liniami(kontami) SIP. Ponadto
umozliwia monitorowanie aktywnosci na wspoétdzielonej linii.

Konfiguracja linii wspéitdzielonej na telefonie

Nacisnij : Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.

Nacisnij :i} , | <\ lub przycisk ,Info”, aby wybrac¢ funkcje ,Wspétdzielona linia”.
Wprowadz wartosc¢ identyfikator konta.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Konfiguracja linii wspéitdzielonej poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze pamieci — Klawisze
liniowe.

Wybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na ,Wspoétdzielona linia”.
Wybierz identyfikator konta.

Wprowadz opis — pole wartosc.

Wybierz: ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje i zrestartuj telefon.

UWAGA:

Ta funkcja nie jest dostepna na wszystkich serwerach. Po wiecej informacji
zgtos sie do administratora systemu.

7.9. Parkowanie potgczen
Dzieki tej funkcji mozna zawiesi¢ dang rozmowe i kontynuowac jg na innym telefonie

lub odebra¢ drugie potagczenie przychodzgce. Parkowanie potgczen
mozliwe jest przez wcisniecie klawisza menu LZawies” lub
wcisniecie klawisza

Konfiguracja parkowania pofgczen na telefonie

Nacisnij : Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.
Woybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na ,Parku;j”.

Wprowadz numer — pole wartos¢.

Wybierz identyfikator konta SIP.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje i zrestartuj telefon.
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Konfiguracja parkowania pofaczen poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze pamieci — Klawisze
liniowe.

Woybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na Parku;.

Wybierz : ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

7.10. Paging

Dzieki tej funkcji mozna wykonac potgczenie bezposrednio na telefon.

Konfiguracja pagingu na telefonie

Nacisnij: Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.
Wybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na ,Parkuj”.

Wprowadz numer — pole wartosé.

Wybierz identyfikator konta.

Nacisnij: ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje i zrestartuj telefon.

Konfiguracja stronicowania poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze pamieci — Klawisze
liniowe.

Woybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na Paging.

Wybierz : ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

7.11. DTMF

Funkcjonalnos¢ ta pozwala na wystanie bezposrednio w linie sygnalizacji DMTF
podczas trwajgcego potgczenia. Aby wysytaC sygnalizacje DTMF bezposrednio z

klawiatury nalezy wtgczy¢ te funkcje z poziomu interfejsu webowego:
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Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | | Kontakty | Zarzadzanie

Wersja jezykowa WEB GUI Polish v (2 UWAGA

I Dzwigk klawiatury w DTMF * Wiacz Wytacz /.

Obraz wygaszacza:

Handfree AGC Wytacz * Wiacz Dostepne formaty obrazow bmp' i
ipg’

Wzmocnienie glognogci mikrofonu

e ——— Wzmaocnienie dla stuchawki telefonu 0dB domysinie v
o Wzmocnienie dla stuchawek nagtownych 0dB domysinie v
e ———
SMS | Wzmocnienie dla gtognika telefonu 0dB domysinie v
Akcje URL Czas podswietlenia 0 7
[E—— Wygas ekran po off v
Ukiad klawiszy
[—— Logo tekstowe %
TROG9 :
Typ wygaszacza Czas i logo v

Konfiguracja funkcji DTMF na telefonie

Nacisnij: Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.
Wybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na ,DTMF”.

Wprowadz numer — pole wartos¢.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje i zrestartuj telefon.

Konfiguracja funkcji DTMF poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze pamieci — Klawisze
liniowe.

Woybierz linig lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na DTMF.

Wprowadz numer — pole wartos¢.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje i zrestartuj telefon.

7.12. Prefiks

Funkcjonalnos¢ ta pozwala nam zdefiniowanie dowolnego prefiksu dodawanego
przed wybieranym numerem.

Konfiguracja funkcji prefiks na telefonie

Nacisnij: Menu — Opcje — Klawisze funkcyjne — Przyciski liniowe — Przycisk linii.
Woybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na ,Prefiks”.

Wprowadz zgdany prefiks — pole wartosé.

Nacisnij ,Zapisz”, aby zachowac¢ konfiguracje i zrestartuj telefon.
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Konfiguracja funkcji prefiks poprzez interfejs webowy

W interfejsie webowym wybierz: Klawisze funkcyjne — Klawisze pamieci — Klawisze
liniowe.

Woybierz linie lub przycisk zdefiniowany oraz zmien jego typ na Prefiks.

Wprowadz numer — pole wartos¢.

Wybierz:,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje i zrestartuj telefon.

8. Funkcje zaawansowane
8.1. SMS

Funkcjonalno$¢ umozliwiajgca wysytanie krotkich wiadomosci tekstowych pomiedzy
telefonami. Aby wysta¢ wiadomos$¢ nalezy:
Z poziomu telefonu
Wcisnij: Menu —Widomosci —Wiadomosc¢ tekstowa —Ustawienia SMS. Wpisz tekst
nastepnie wcisnij ,Wyslij” podajgc numer na jaki ma by¢ wystana wiadomosc.
Z poziomu interfejs webowego
Wybierz: Ustawienia —SMS
Wskaz: Konto z jakiego wysta¢ wiadomosc¢. Wstaw Numer na jaki chcesz wysta¢ oraz
wpisz tres¢ wiadomosci, a nastepnie wybierz: ,,WysSlij”
8.2. Akcje URL
Funkcjonalnos¢ ta pozwala nam na sterowanie telefonem z poziomu serwera przez
wysytanie odpowiednio sformatowanych zgdan celem zainicjowania pewnych akcji w
telefonie.
Daje nam to mozliwo$¢ min. obserwacji statusow telefonu lub wysytania zgdan tj.:
- zalogowania/wylogowania telefonu
- podniesienia/odtozenia stuchawki
- wykonania potgczenia
- wigczenia ustugi np. DND
Format akcji URL.:
http://adres ip serwera/wartos¢ zmienne;j
np.: 192.168.16.1/$mac/$ip
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Przyktady akcji URL:
1. Przyktadowa sktadnia dla akcji dla wykonania potgczenia z telefonu przez konto

numer 1 na numer 523251111:
http://admin:password@IP-Address/Phone_ActionURL&Command=1&Number=523251111&Account=1

gdzie:

admin:password — odpowiednio login i hasto

IP-Address — adres IP telefonu z jakiego ma by¢ wykonane potgczenie

Command=1 — komenda wybierz

Number — wybierany numer

Account=1 — ID konta przez jakie chcemy dzwoni¢

2. Przyktadowa sktadnia wyciszenia mikrofonu w trakcie potgczenia:
http://admin:password@IP-Address/Phone_ActionURL&key=MUTE

gdzie:

key=MUTE — warto$¢ akcji

8.3. Blokada klawiatury

Funkcja blokady telefonu daje nam mozliwo$¢ zablokowania catkowitego funkcji lub
klawiszy funkcyjnych.

Aktywacja blokady klawiatury z telefonu

Wybierz:Menu —Ustawienia —Ustawienia zaawansowane— Ustawienia telefonu
—Zablokuj

Nacisnij przycisk ,Przetacz’, aby wybra¢ typ blokady: wszystkie, klawisze menu,
klawisze funkcyjne.

Nacisnij: ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Dezaktywacja blokady klawiatury z telefonu

Wybierz:Menu —Ustawienia —Ustawienia zaawansowane —Ustawienia telefonu
—Zablokuj

Nacisnij przycisk ,Przetgcz”, aby wytgczyé.

Nacisnij: ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Aktywacja blokady klawiatury z poziomu interfejsu webowego

W interfejsie webowym wybierz: Ustawienia — Funkcje — Blokada telefonu

Wybierz typ blokady w sekcji ,Blokada telefonu”.
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Wprowadz PIN odblokowania oraz czas oczekiwania.
Wprowadz numer alarmowy, ktéry jako jedyny moze zosta¢ wybrany podczas
aktywnej blokady oraz czas auto-blokady.

Wybierz: ,Zapisz”, aby zachowac konfiguracje.

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | | Kontakty | Zarzadzanie

e
Preferencje Przekieruj ( UWAGA
e
Nie przeszkadzad i il
Przekieruj:
Ustawienia BLF Goraca linia Ta funkcjonalnosé pozwala
przekierowaé potaczenia
Data | Czas Ustawienia przekazywania polaczeri tDlIl\-;EhﬂdZﬁEE na inny numer
elefonu.
Diwigki Przechwytywanie polgczeri
SMS Blokada telefonu Cel:
Mumer na ktory beda przekierowane
Blokada klawiatury Wszystkie klawisze ¥ potaczenia przychodzace

Akcje URL

e — PIN odblokowania telefonui0~15 cyfr)
Ukdad klawiszy Kod aktywacii:
— Auto blokada(0~3600s) Kod, ktory zostanie wyslany do
centrali PBX, gdy funkcja ma byc
wiaczona

TROG9

OstrzeZenie

8.4. Definiowanie klawiszy Menu

Funkcjonalnos¢ umozliwiajgca definiowanie klawiszy Menu. Mozemy w ten sposob
przypisywac im inne wtasciwosci w zalezno$ci czy jestesmy w trakcie wykonywania
potgczenia lub rozmowy.

Konfiguracja uktadu klawiszy menu z poziomu interfejsu webowego

Wybierz: Ustawienia — Ukfad klawiszy.

Nastepnie wybierz ,\Wigcz” klawisze uzytkownika, okres| stan potgczen.

Wybierz funkcje jakg chcesz przypisa¢c do klawisza a
nastepnie wcisnij aby witgczy¢ lub aby wylgczyc.

Aby zmieni¢ pozycje przypisanej funkcji wybierz II lub I\
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Wyloguj

ostcCAN

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | | Kontakty | Zarzadzanie

Preferencie UWAGA
Klawisze Wiacz M 2
Funkcje uiytkownika
Ustawienia BLF
Stan pofaczen | Wybieranie v 2
DataiCzas
Diwieki
S Wytaczone klawisze Wiaczone klawisze
Klawisze do wyboru ﬁhrane klawisze
EORET Pusty = V&l =
Call Switch Pusty
Katalog Usun
Bezposrednie prze Anuluj
Linia
Przechwytywanie
Zapisz ‘ | Anuluj | | Ustawienia domysine

Aby przywréci¢ ustawienia fabryczne wybierz ,,Ustawienia domysine”.

8.5. Ustawienia statusow LED
W tej sekcji okreslamy w jaki sposéb majg zachowywac sie diody LED wbudowane w

telefonie w zaleznosci od statusu zasilania lub potgczen.
Telefon moze wskazywac status:

e zasilania

e dzwonienia

e nieodebranych potgczen

e wiadomosci gtosowej
8.6. Dial Plan
Dial plan to w skrdocie zbior regut informujacy telefon czy ma zezwoli¢ na wybranie
numeru na podstawie cyfr wybieranych przez uzytkownika.
Telefon akceptuje nastepujgce cyfry: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,*#
Dial plan reguty:
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X cyfry z przedziatu 0-9;
XX+ przynajmniej 2 cyfrowy numer;
2 z wykluczeniem;

sygnat wybierania

[3-5] cyfry z zakresu 3, 4 lub 5;
[147] kazda cyfra 1, 4 lub 7;
<2=011> zamien cyfre 2 na 011.

Domysliny dial plan w telefonie VPS: {[x*]+}

Przyktady dial planow:

Przyktad 1:

{[369]11 | 1617XXXXXXX} :

Zezwala na wybranie 311, 611, 911 i dowolne 10 cyfr poprzedzonych cyframi 1617
Przyktad 2:

{99, x+([*x]+}:

Jesli dzwonigcy wybierze numer 99 ustyszy sygnat wotania i moze dalej kontynuowac
wybieranie.

8.7. Obstuga potgczen szyfrowanych TLS, SRTP

Telefon ten umozliwia obstuge potgczen szyfrowanych za pomocg protokotow TLS
dla sygnalizacji oraz SRTP dla akustyki.

Konfiguracja TLS i SRTP z poziomu interfejsu webowego

W ustawieniach konta SIP musimy zmieni¢ protokét transportowy z domysinego UDP
na TLS w sekcji: Konto —SIP Transport oraz wymusi¢ szyfrowanie SRTP w sekgciji:
Konto —Zaawansowane —Typ SRTP gdzie mozemy wybrac opcje: ,Wigczony ale
nie wymuszony” lub ,,Wigczony i wymuszony’.

Dla poprawnej obstugi szyfrowania TLS konieczne jest wgranie zaufanych
certyfikatow. Po certyfikat musimy zwréci¢ sie do administratora sieci lub operatora
VoIP.

Certyfikaty wgrywamy z poziomu interfejsu webowego w sekcji: Zarzgdzanie —
Zaufane CA.
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Wybieramy: ,Importuj zaufane certyfikaty” wskazujemy plik i wysytamy do telefonu.
Nastepnie zmieniamy opcje ,Zaufane certyfikaty” na ,Wtasne certyfikaty”.

Wyloguj

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | Ustawienia | Kontakty |

Index Wydany dla Wydany przez Wygagniecie Usun UWAGA

Aktualizacja 1 NCP Private CA Slican NCP Apr3 08:43:39 2031 GMT u

) ) O Zaufane CA:
A RO 2 NCP Private CA Slican NCP Apr 3 08:43:30 2031 GMT = Pobierz plik z certyfikatem TLS
s 3
Konfiguracja
R — 4
5
G
T
]
]
10
Importuj zaufany certyfikat Wybierz plik | Nie wybrano pliku
| Importuj zaufane certyfikaty
Zaufane Certyfikaty ' Domysine Certyfikaty
' Wtasne Certyfikaty
() Wszystkie Certyfikaty

8.8. Obstuga VLAN i QoS

Telefon wspiera obstuge protokotu 802.1Q dla VLAN i QoS. Daje nam to mozliwos¢
pracy telefonu z obstugg wydzielonych sieci(Virtual LAN) dla przenoszenia ruchu
gtosowego jak i sieciowego (dla gniazdka PC). Dodatkowo mozna ustawi¢ parametry
QoS dla znakowania ramek sieciowych wychodzacych z telefonu celem nadania
odpowiedniego priorytetu przy obstugiwaniu ich przez urzgdzenia sieciowe (np.
routery).

Konfiguracja VLAN/QoS z poziomu interfejsu webowego

W sekcji: Sie¢ —Zaawansowane —Ustawienia QoS

Wypetniamy odpowiednimi wartosciami(VLAN ID i QoS) otrzymanymi od

administratora sieci i zapisujemy zmiany.
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Start | Konto | | Klawisze funkcyjne | Ustawienia | Kontakty | Zarzadzanie

e LLDP UWAGA
Aktywny Wytacz v
QoSs:

Odstep migdzy pakietami 16 (1~3600s
SPICEE ! Ustaw parametry QoS dla

uZytkownikow VolP,

® Ustawienia QoS
QoS warstwy 3 46 [
QoS warstwy 2 802 1Q/VLAN Tag |10
QoS warstwy 2 202.1p priority value/5

VLAN ID dla poriu PC 20 (2

8.9. Narzedzia dodatkowe

W przypadku wystepowania probleméw z potgczeniami jak i obstugg, telefon posiada
wbudowane narzedzia diagnostyczne do ich analizowania.

Jednym z nich jest mozliwosS¢ pobierania logow ruchu sieciowego w postaci pliku
*.pcap. Woéwczas korzystajgc z aplikacji do analizy pakietow sieciowych (np.
Wireshark) administrator jest w stanie okresli¢ przyczyne wystepowania probleméw.
Pobieranie ruchu sieciowego z poziomu interfejsu webowego

W sekcji: Zarzgdzanie —Narzedzia —Logi ruchu sieciowego wybieramy ,Start” aby
uruchomi¢ zbieranie pakietow nastepnie po zakonczeniu czynnosci testowych
wybra¢ ,Stop” i ,Eksport” aby pobrac pliki.

Pobieranie logéw systemowych z poziomu interfejsu webowego

Z Kkolei logi systemowe telefonu mozemy pobraé sekcji: Zarzgdzanie
—Konfiguracja— Logi systemu. Wybieramy poziom logowania z rozwijanej
listy(DEBUG, INFO, WARNING, ERROR) nastepnie po zakonczonych testach
wybieramy ,Pobierz”. Istnieje takze mozliwos¢ wysytania logow systemowych na

dedykowany serwer. Konieczne jest wpisanie Sciezki systemowe;j.
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@stcan

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | Ustawienia | Kontakty |

R ® Plik konfiguracyjny UWAGA

Aktualizacja Pobierz konfiguracje urzadzenia w XML | Pobierz plik XML | . .
Plik konfiguracyjny:
Auto provisioning Przywrdc konfiguracje XML Wybierz plik | Nie wybrano pliku Eksport plikéw konfiguracyjnych.
| Przywroc korfiguracje XML |
Logi systemu:
Zaufane CA Pobierz konfiguracje urzadzenia w Bin | Pobierz plik BIN | Dwie metody eksporiu logow

systemu: Local lub Server.
Serwer CA Przywrot konfiguracje BIN Wybierz plik | Nie wybrano pliku

Przywro¢ konfiguracje BIN |

Narzedzia

Restart ® |ogisystemu

Uruchom :
ponownie Fobierz logiz telefonu

Serwer logow

Logi systemowe poziomy NONE v
DEBUG
INFO

ChRoR
P ERROR
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9. Zarzadzanie — aktualizacja
9.1. Start

Informacje na temat aktualnej wersji oprogramowania mozemy znalez¢ w sekcji Start
z poziomu interfejsu webowym. Podawane sg tam takze najwazniejsze statusy
telefonu tj.

e model produktu

e \Wersja oprogramowania

e status konta

e stan sieci: adres IP, DNS, MAC adres

e zajetos¢ pamieci

e czas pracy telefonu
9.2. Reset fabryczny
W przypadku probleméw z funkcjonowaniem telefonu lub koniecznoscig nowej
konfiguracji mozliwa jest reset wszystkich ustawien konfiguracyjnych telefonu do
ustawien fabrycznych.
Reset fabryczny z telefonu
Nacisnij: Menu —Ustawienia —Zaawansowane —Ustawienia telefonu —Ustawienia
fabryczne.
Nacisnij: Enter. Nastgpi reset telefonu.
Reset fabryczny poprzez interfejs webowy

Wybierz: Zarzgdzanie — Aktualizacja — Ustawienia fabryczne.
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Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | Ustawienia | Kontakty |

® Obraz wersji UWAGA

Preferowana wersja IMG—1.0.3.98(2016-04-12 12:01:00)

Obraz wersji:
Auto Provision Podrzedna wersja IMG—-1.0.3.98(2016-03-28 10:33:00) Wersja obrazu.
———
Konfiguracja o - LA
® Ustawienia fabryczne Ustawienia fabryczne Ustawienia fabryczne:
Resetuj wszystkie ustawienia
e ® Obraz pliku aktualizacji Wybierz plik | Nie wybrano pliku telefonu do kenfiguracji domysinej.

Serwer CA | Aktualizacja |

Narzedzia

Restart

———
Uruchom
ponownie

9.3. Aktualizacja oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania moze by¢ wykonana na kilka sposobow:
e poprzez wybor pliku oprogramowania ze wskazanej lokalizacji (dysk lokalny
lub sieciowy)
e poprzez serwer TFTP, gdzie znajduje sie plik z oprogramowaniem (nalezy
podac Sciezke dostepowsq).
e poprzez serwer auto-provisioningu HTTP/HTTPS(opcja zalezna od serwera)
Aktualizacja oprogramowania z zasobéw lokalnych
Opcja ta daje nam mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania telefonu lokalnie w
przypadku posiadania pliku aktualizacji.
W interfejsie  webowym wybierz: Zarzgdzanie — Aktualizacia — Obraz pliku
aktualizacji — Aktualizacja
Konfiguracja serwera TFTP/HTTP/FTP/HTTPS
Konfiguracja z poziomu menu telefonu.
Z poziomu administratora wejs¢ do ekranu konfiguracji serwera TFTP/HTTP.
Nacisnij: Menu — Ustawienia — Ustawienia zaawansowane — Auto Provisioning —

Typ aktualizacji(wybra¢ metode).
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Nastepnie wprowadz adres serwera TFTP/HTTP(Sciezke dostepowg) w
przeznaczonym do tego celu polu. Po wpisaniu konfiguracji serwera TFTP/HTTP
zresetuj telefon.

Konfiguracja poprzez interfejs webowy.

Wybierz: Zarzgdzanie — Auto Provisioning — Tryb aktualizacji(TFTP/HTTP) —
Sciezka dostepowa do oprogramowania.

Proces TFTP moze zajg¢ od 1 do 2 minut przez Internet lub okoto 20 sekund, jezeli
jest przeprowadzany przez sie¢ LAN. Aktualizuj zmiane, a nastepnie zrestartuj

telefon ponownie.

Start | Konto | Sie¢ | Klawisze funkcyjne | Ustawienia | Kontakty |

® Aktualizacja oprogramowania UWAGA

Aktywny PNP * Nie Tak ? i .
Aktualizacja

Tryb aktualizacii TFIP @ HTTP FTF HTTPS oprogramowania:

Szczegoly aktualizacii
oprogramowania telefonu

Sciezka dostepowa do 192.168.189. 1/vsx/phoneprov/

oprogramowania

Sciezka dostapowa do pliku 192.168.189. 1/vsx/phoneprov/ Pobierz ksiazke

9.4. Pobieranie/przywracanie konfiguracji
Telefon umozliwia tworzenie kopii zapasowych konfiguracji i pézniejsze przywracanie
konfiguracji z pobranego pliku .
Pobieranie konfiguracji urzgdzenia
Pobranie aktualnej konfiguracji telefonu w dwoch formatach:
e zrozszerzeniem BIN (plik binarny)
e zrozszerzeniem XML
W interfejsie webowym wybierz:
Zarzgdzanie —Konfiguracja —Pobierz konfiguracje urzgdzenia(XML lub BIN)
Przywracanie konfiguracji urzgdzenia
Przywrdcenia konfiguraciji za pomoca opciji:

Zarzgdzanie — Konfiguracja — Przywrdc¢ konfiguracje(XML, BIN)
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9.5. Auto Provisioning
Auto Provisioning czyli automatyczna metoda aktualizacji konfiguracji dostepna jako

funkcjonalno$¢ serwera. Administrator systemu znajgc charakterystyczne dane
telefonu tj. MAC adres z, poziomu serwera przygotowuje plik wstepnej konfiguracji,
ktéry jest pobierany przez telefon podczas jego inicjalizacji(restartu).
Konfiguracja urzgdzenia tg metodg jest mozliwa na dwa sposoby:
e automatyczny przy wykorzystaniu procesu SIP multicast(dostepny serwer
plug'n’play)
e manualny przez podanie w konfiguracji telefonu SIP Sciezki dostepowej do

serwera

Aby uruchomi¢ automatyczny tryb konfiguracji nalezy z poziomu interfejsu webowego
wiaczy¢ opcje: Zarzgdzanie— Auto Provision— Aktywny PNP.

Dla manualnego trybu wystarczy podaé sciezke dostepowg do pliku konfiguracji na
serwerze. Z poziomu interfejsu webowego wybraé: Zarzgdzanie— Auto Provision—
Sciezka dostepowa do oprogramowania.

Ponizej schemat dziatania auto provisioningu 2z witgczonym serwerem

plug’n’play(metoda sip.mcast.net):

ramka sip.mcast.net broadcast

“Sip

wysylanie $ciezki dostepowej do serwera

zadanie pobrania danych konfiguracyjnych

wysytanie danych konfiguracyjnych
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9.6. Logi systemu

Celem diagnozy problemoéw z poziomu telefonu mozemy pobierac logi systemowe w
postaci pliku tekstowego lub zdefiniowac¢ serwer na jaki logi majg by¢ wystane.

Z poziomu interfejsu webowego

Wybierz: Zarzgdzanie— Konfiguracja— Logi systemu
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10. Problemy

10.1. Dlaczego wyswietlacz nic nie pokazuje?

Upewnij sie, ze telefon jest poprawnie podtgczony do dziatajgcego zrodta zasilania.
Upewnij sie, ze telefon nie jest podtgczony do listwy zasilajgcej, ktéra jest wytgczona.
Jezeli telefon jest zasilany poprzez przedtuzacz, sprébuj podtgczyC jego zasilanie
bezposrednio do gniazdka. Jezeli telefon jest zasilany poprzez PoE, upewnij sie, ze
podtgczony jest do switcha lub routera, ktére wspierajg funkcjonalnos¢ PoE. Upewnij
sie, ze Swieci sie dioda zasilania sygnalizujgca zasilanie urzgdzenia.

W innym przypadku skontaktuj sie z administratorem systemu.

10.2. Dlaczego wyswietlacz pokazuje napis ,Sie€ nieodstepna®?

Upewnij sie, ze kabel Ethernet jest podtgczony do portu internetowego telefonu oraz
nie jest luzny. Upewnij sie, ze switch lub router w twojej sieci dziata poprawnie. W
innym przypadku skontaktuj sie z administratorem systemu.

10.3. Dlaczego nie mam sygnatu wybierania?

Popraw wszystkie luzno podifgczone kable urzgdzenia oraz upewnij sie, ze telefon
zostat podigczony poprawnie. Sprawdz czy sygnat wybierania jest obecny w jednym
z tryboéw audio. Przetgcz sie pomiedzy stuchawka, zestawem stuchawkowym (jesli
istnieje) lub gtosnikiem telefonu, aby sprawdzi¢ obecnos¢ sygnatu wybierania w
jednym z trybéw audio. Jesli sygnat wybierania jest styszalny na innym trybie audio,
podtgcz zatem inng stuchawke lub zestaw stuchawkowy, aby naprawi¢ problem. W

innym przypadku skontaktuj sie z administratorem systemu.
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11. Zatacznik
11.1. Specyfikacja sprzetowa

ELEMENT OPIS

ZASILACZ SIECIOWY Wejscie: 100-240V AC 50-60Hz
Wyjécie: 5v/1.2A DC

PORTY SIECIOWE Internet: 10/100 Base-T RJ-45(WAN/LAN)
PC: 10/100 Base-T RJ-45 (LAN)
Power over Ethernet(PoE) IEEE 802.3af

GNIAZDA DODATKOWE Stuchawkowe: RJ-9(4P4C)
Systemu nagtownego: RJ-9(4P4C)

WYSWIETLACZ LCD 128 x 96 mm, matryca punktowa LCD
TEMPERATURA PRACY -10~50°C

WILGOTNOSC 10~95%

WAGA 0,48 kg

11.2. Specyfikacja techniczna

ELEMENT OPIS

PROTOKOLY SIECIOWE TCP, UDP, ICMP, RARP, ARP, NTP, SNTP, UpnP, FTP, TFTP,

DNS
SYGNALIZACJA SIPv2, SDP(RFC 2327), RTP (RFC 1889,1890), RTCP
KODEKI G.711A/u law, G.729A/B, G.722, G.726-32, G.723.1, GSM FR
DTMF RFC(2833), SIP INFO, IN-BAND
BEZPIECZENSTWO HTTPS, TLS, SRTP
QoS VLAN Qo0S(802.1q), ToS, DiffServ
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Utylizacja telefonu

E Ten symbol oznacza, ze produkt zostat zakwalifikowany, jako urzadzenie
elektryczne lub sprzet elektroniczny i nie powinien by¢ utylizowany z innym

B  ,dpadami wraz z koncem jego dziatania.
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